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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНАХ
имеют ряд преимуществ:
• Первое и основное – это простота в использовании. Не нужно тратиться на растворители или покупку 
кисточек. 
• Второе: используя кисточку, нельзя добиться такой ровной покраски, как из спрея. 
•Третье: аэрозольная краска в баллончиках – это, по сути, упрощенный метод окрашивания компрессором. 
А при умелом использовании и высоком качестве ЛКМ можно добиться профессиональной покраски любой 
поверхности. 
• Четвертое: надежность и соответствие цветового оттенка. При производстве краски в баллончиках 
продукция проходит контроль ОТК абсолютно на всех этапах. Благодаря чему независимо о того, когда 
потребитель покупает определенный цвет, через год или два они будут полностью идентичными. 
• Пятое: использованные баллончики могут подвергаться вторичной переработке.
• Шестое: срок хранения краски в баллончиках довольно большой. Она может сохраняться годами, и 
если случится, что емкость упадет с определенной высоты, по сравнению с обычной банкой краски она не 
вскроется, не запачкает помещение.
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Мы предлагаем вам:
• инновационные разработки;
• все известные на сегодняшний 
день цвета;
• лучшие цены;
• гибкую систему скидок

СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТЕН ИНТЕРЬЕРА ТЕХНИКОЙ ГРАФФИТИ
Постепенно граффити перекочевывает с улиц и подъездов в наши жилища. Сегодня классические обои 
заменяют броскими изображениями, которые делают помещение более эффектным. Граффити можно создать 
самостоятельно. Стоит отметить, что наносить изображения можно абсолютно на любую поверхность. Процесс 
начинается с создания наброска на бумаге. Изначально следует понять, что именно вы хотите изобразить на 
поверхности стены. Чаще всего граффити устраивают только на одной стене помещения. Остальную территорию 
можно оформить с помощью краски, декоративной штукатурки или обоев в нейтральных тонах. На стену под 
данную технику декорирования рекомендуется нанести акриловую (водоэмульсионную) краску, так как рисовать 
граффити на стенах внутри здания также желательно акриловой аэрозольной краской. 

Чтобы оформить помещение в подобной технике, вам понадобится:
• краска в баллончиках;
• различные насадки (кэпы) для регулирования распыления красящей смеси;
• трафареты для прорисовки тонких очертаний.

Преимуществом аэрозольной краски является то, что ее легко наносить на кривую поверхность, к примеру, на 
углы. Если вы не профессионал в этом деле, то до росписи граффити в интерьере комнаты желательно выполнять 
после тренировки на бумаге либо какой-нибудь черновой стене. 
Перенести набросок изображения на поверхность можно по-разному: «по клеточкам» с использованием 
карандаша, с помощью проектора. Далее наступает этап окрашивания рисунка. Финальной стадией в росписи 
стен может быть нанесение на граффити лака, который позволит сохранить его надолго. 
 
Рекомендуется начинать с несложных рисунков небольшого размера. Изображениями небольшого размера 
можно украсить оконные или дверные проемы, а объемное граффити в интерьере квартиры на стене с переходами 
на откосы способно визуально увеличить дверное или оконное пространство.
Совсем не нужно, чтобы рисунки были слишком броскими. Так, спокойные оттенки, сочетающиеся с базовым 
фоном, также приветствуют в данном направлении. Небольшие декоративные вкрапления могут перенести вас из 
обычного коридора в узкие улочки Рима или Парижа.
 
Можно применять в любых помещениях: граффити в комнате на стене, спальне, кухне, гостиной. Важно, чтобы 
изображение соответствовало общей стилистике комнаты, ее цветовому решению, параметрам пространства и 
декоративным элементам. Подобные рисунки будут уместны и в детской комнате. 
 
Граффити – отличный вариант украшения своего жилища. Это ярко, необычно и эффектно. Более того, за стенами, 
оформленными в данной технике, ухаживать довольно просто. Так, они хорошо моются, не утрачивая при этом 
насыщенность оттенков и внешний вид.

Краски в баллончиках применяются для окрашивания любых 
поверхностей, но небольшой площади. Выбирайте краску по 
тем характеристикам, что вы хотите в итоге получить – пласти-
ковую перламутровую рамочку для фото или старинный ме-
таллический торшер, который отлично станет рядом с обнов-
ленным деревянным креслом-качалкой. «Полихим-Воронеж» 
выпускает аэрозольные краски для разных видов поверхно-
стей: металл, дерево, бетон, стекло, пластик. Внимательно чи-
тайте указание на аэрозольном баллоне, для какого материа-
ла можно использовать то или иное вещество.
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DETON RAL

Грунт «DETON» 
в аэрозольном баллоне 520 мл

Флуоресцентная эмаль “Deton Art” 
в аэрозольном баллоне 520 мл.

Специально для Вас мы расширили линейку бытовой эмали DETON новым продуктом. 
Универсальная быстросохнущая акриловая эмаль. Эмаль применяется для окраски из-
делий из металлочерепицы и профнастила, дерева, металла, пластика, бетона и камня. 
Основные отличия нового продукта следующие: 
1) Быстро сохнет; 
2) Имеет хорошую укрывистость и превосходную  адгезию окрашиваемой поверхности; 
3) Обеспечивает длительную защиту от атмосферного воздействия; 
4) Цвета отколерованы в соответствии с европейским стандартом Ral; 
5) Привлекательный дизайн, конкурентная цена

Высококачественный быстросохнущий 
алкидный грунт предназначен для грун-
тования металлических и деревянных по-
верхностей под покрытие различными 
эмалями. Хорошая адгезия и эффективная 
комбинация антикоррозионных пигментов 
и современных целевых добавок обеспе-
чивает длительную защиту от атмосфер-
ного воздействия покрытий, нанесенных 
на грунт.

АЭРОЗОЛИ

Серия лакокрасочных материалов «DETON» в аэрозольных балло-
нах 520 мл высокого качества для декоративной отделки включает в 
себя синтетическую эмаль, эмаль «металлик», глянцевый лак и серую 
грунтовку. Материалы предназначены для окраски металлических и 
деревянных поверхностей. Применяются для наружных и внутренних 
декоративных работ. Легко наносятся на труднодоступные места, 
имеют хорошую укрывистость и превосходную адгезию к окрашива-
емой поверхности.

Лак «DETON» 
в аэрозольном баллоне 520 мл
Высококачественный глянцевый алкид-
ный лак серии «DETON» применяется для 
создания защитного покрытия и придания 
декоративного блеска окрашенным и не-
окрашенным поверхностям из металла, 
дерева, пластика, камня и т. д. После на-
несения лак образует атмосферостойкое 
покрытие с хорошими эксплуатационными 
свойствами, проявляет высокое сопротив-
ление к воздействию влаги, синтетическим 
порошкам и различным химическим сред-
ствам. Лак обладает хорошей адгезией.

20 ОТТЕНКОВ

Эмаль универсальная «DETON» 
в аэрозольном баллоне 520 мл

Высококачественная быстросохнущая синтетическая 
эмаль предназначена для финишной отделки предвари-
тельно загрунтованных поверхностей. Применяется для 
наружной и внутренней окраски зданий, металлических и 
деревянных поверхностей, мебели, сухопутных и морских 
транспортных средств, сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Эмаль легко наносится на труднодоступ-
ные места, имеет хорошую укрывистость и превосходную 
адгезию к окрашиваемой поверхности, высокую степень 
сопротивляемости физическому и химическому воздей-
ствию. Цвет крышки баллона только приближен к цвету 
краски, смотрите цвет по капле, которая находится рядом 
с распылительной головкой.

20 ОТТЕНКОВ

4 ОТТЕНКА

Грунт-Эмаль для художественных и декоративных 
работ “Deton Art” в аэрозольном баллоне 520 мл
Универсальная грунт-эмаль для художественных и декоративных работ. Грунт-
эмаль для наружных и внутренних работ с высокоэффективной цинковой анти-
коррозионной добавкой предназначена для декоративно-оформительских 
и дизайнерских работ, строительства и ремонта. Применяется для полной 
окраски и подкраски изделий из бетона, камня, черных и цветных металлов, 
пластика, дерева, резины, картона и других материалов. Атмосферостойкая, 
устойчива к УФ лучам. Не требует предварительного грунтования поверхно-
сти. Наносится на старые покрытия и герметики. Обладает хорошей укрыви-
стостью и адгезией.

20 ОТТЕНКОВ

Эмаль с зеркальным и металлическим эффектом 
“Deton Art” в аэрозольном баллоне 520 мл
Эмаль с зеркальным и металлическим эффектом. Эмаль с зеркальным и метал-
лическим эффектом обеспечивают исключительный эстетический результат и 
способна придать любой поверхности блеск благородного металла. Идеально 
подходит для окраски картинных рам, декоративных украшений, произведений 
искусства и дорогостоящих деталей интерьера.

5 ОТТЕНКОВ

Антикоррозионная грунт-эмаль с молотковым эффектом 
“Deton Art” в аэрозольном баллоне 520 мл
Антикоррозионная грунт-эмаль с молотковым эффектом. Антикоррозионная 
грунт-эмаль для наружных и внутренних работ применяется для окраски чер-
ных и цветных металлов, кованых изделий, станков, инструмента и деталей 
интерьера. Молотковый эффект позволяет с 1ого слоя скрыть дефекты поверх-
ности. При нанесении на поверхность 2-х слоев, защищает ее от ржавчины 
сроком не менее 3-х лет. Атмосферостойкая, устойчива к УФ лучам. Не требу-
ет предварительного грунтования поверхности. Наносится на старые покрытия 
и герметики. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией.

5 ОТТЕНКОВ

Эмаль “Жидкое зеркало” “Deton Art” 
в аэрозольном баллоне 520 мл
Эмаль «Жидкое зеркало». ПРОДУКТ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ. Эмаль «Жидкое зеркало» придает любой прозрачной поверхности 
100% эффект зеркала. Эффект проявляется с обратной стороны поверхности. 
Эмаль применяется для декорирования прозрачных поверхностей, создания 
зеркальных логотипов, изготовления зеркал эксклюзивных форм, создания 
оригинальных деталей интерьера и других элитных изделий. При нанесении 
эмали «Жидкое зеркало» на прозрачную поверхность с цветным оттенком, 
«зеркало» приобретает этот оттенок. Внимание! Зеркальный эффект возможен 
только на обратной стороне прозрачной поверхности. При нанесении на не-
прозрачную поверхность - эмаль образует эффект «хрома».

ЗЕРКАЛО

Флуоресцентная эмаль. Флуоресцентная эмаль предназна-
чена для придания окрашиваемой поверхности супер-ярко-
го светящегося цвета. Используется для рекламных и дизай-
нерских работ, создания предупредительных и сигнальных 
эффектов на дорожных знаках, пожарном 
инвентаре, станках и оборудовании, сту-
пенях и ограждениях, а также для окраски 
деталей автомобилей, мотоциклов и вело-
сипедов, шлемов, игрушек, моделей и т.п. 
Идеально подходит для окраски поверх-
ностей из металла, дерева, картона, стек-
ла и пластика.Внимание! Для достижения 
максимального флуоресцентного эффекта 
эмаль рекомендуется наносить на белую 
грунт-эмаль для художественных и декора-
тивнх работ Deton Art.
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АЭРОЗОЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, КИСТОЧКИ УСЛУГИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Серия растворителей бытового назначения высокого качества эконо-
мичной ценовой категории под маркой «DETON». Серия состоит из но-
мерных растворителей «646», «647» и «650», и подойдёт к большин-
ству бытовых ЛКМ (лакокрасочных материалов), представленных на 
отечественном рынке, за исключением водорастворимых. Растворите-
ли изготавливаются в соответствии с ТУ и ТР предприятия на основании 
ГОСТ 18-188-72. Учитывая потребности рынка, высокую конкуренцию 
и отсутствие какого-либо контроля над качеством и безопасностью 
представленных на прилавках образцов, мы предлагаем Вам: • каче-
ственный продукт, не содержащий фракций, регенератов и других от-
стоев химических производств; • невысокую стоимость; • тару, устой-
чивую к деформациям и ультрафиолету; • неизменяемый состав.

Работа нашего предприятия всегда была направлена на расширение ас-
сортимента продукции, сопутствующих товаров и услуг. Исследованием 
потребностей рынка обусловлено появление новых торговых марок для 
понимания разработанных нами направлений. Итак: «Аuton» – серия ал-
кидных автоэмалей и эмалей с металлическим эффектом широкой цвето-
вой гаммы, лаки, грунтовки и другие средства защиты кузова автомобиля 
и других поверхностей; «АВТОП» – средства для защиты и подготовки ку-
зова ПРЕМИУМ-класса для профессионального использования; «DETON» 
– декоративная эмаль для различных поверхностей, лаки, грунтовки, бы-
товые растворители; «АRTON» – инновационная эмаль, разработанная в 
лаборатории предприятия для граффити, дизайнерских и художествен-
ных работ.

Термостокая эмаль 
Deton Thermo КОНТРАКТНАЯ ЗАПРАВКА АЭРОЗОЛЕЙ

БАНКА 1л

ВЕДРО 20 л

Растворитель 650 
«DETON»

Кисточки 
DETON RAL

Термостокая эмаль Deton предназначена 
для защиты металлических и других по-
верхностей, подверженных воздействию 
темпертаратуры до: черный - 750 С и се-
ребристая 650С. Может быть использова-
на для окрашивания нагревательного обо-
рудования и печей, кирпичных, бетонных, 
асбестовых поверхностей, а также вы-
хлопных систем автомобиля и глушителей 
с целью их предохранения от воздйствия 
высоких температур, атмосферных осад-
ков и агрессивных сред.

Полупродукт — это баллон с газом и специальным растворителем, предназначенный для ручной заправки на 
специальных установках готовыми эмалями любых оттенков. Полупродукт подходит для заправки алкидных 
эмалей и эмалей с металлическим и перламутровым эффектом. Объем баллона 520 мл, рабочий объем — 
400 мл, клапан и распылительная головка Lindal, колпачок прозрачный. Для заправки баллона необходимо 
100 мл эмали. Баллоны упаковываются в ящики по 12 шт.

Высокопроизводительная пневматическая установка предназначена для автономной заправки эмали в 
аэрозольный полупродукт. Пневматические установки, разработанные на нашем предприятии отличаются 
уникальной эргономикой, высоким сроком эксплуатации и минимальными временными затратами на обслу-
живание. Аэрозольный полупродукт заправляется очень быстро, аккуратно и чисто. Это не создает проблем 
при эксплуатации оборудования и дает возможность продавцам более гибко реагировать на потребности 
покупателей. Рабочее давление пневматической системы 6 Атм.

Предназначен для разбавления следую-
щих ЛКМ: нитроцеллюлозные (НЦ)- эмали 
НЦ-11, НЦ-132к, ГФ-570Рк.

Фасовка: «Усиленные» ПЭТ бутылки емко-
стью 0,5 л и 1,0 л; полиэтиленовые кани-
стры емкостью 5 л и 10 л.

Растворитель 646 
«DETON»

Предназначен для разбавления следую-
щих ЛКМ (лакокрасочных материалов) до 
нужной вязкости: нитроцеллюлозные (НЦ), 
нитроглифталевые, эпоксидные (ЭП), ме-
ламиноформальдегидные, мочевинофор-
мальдегидные (МЧ), кремнийорганиче-
ские (КО), нитроуретановые.

Фасовка: «Усиленные» ПЭТ бутылки емко-
стью 0,5 л и 1,0 л; полиэтиленовые 
канистры емкостью 5 л и 10 л.

Растворитель 647
«DETON»

Предназначен для разбавления следующих 
ЛКМ: нитроцеллюлозные (НЦ), эпоксидные 
(ЭП), полиакрилатные.

Фасовка: «Усиленные» ПЭТ бутылки емко-
стью 0,5 л и 1,0 л; полиэтиленовые канистры 
емкостью 5 л и 10 л.

Универсальная  быстросохнущая акриловая 
эмаль в кисточке RAL. Основные преимуще-
ства: •Все цвета отколерованы по европей-
скому стандарту RAL («попадание» в цвет 
- 100%); •Не требует предварительного 
грунтования поверхности; •Время высыха-
ния «на отлип» 5 минут, время полного вы-
сыхания (при 20ºС) 2 часа; •Обеспечивает 
длительную защиту от атмосферного воз-
действия; •На упаковке имеется образец 
цвета эмали который налит внутрь кисточки; 
•В палитре 24 основных оттенка металлоче-
репицы и профнастила, которые встречают-
ся на территории РФ.

БОЛЕЕ 20 ОТТЕНКОВ4 ОТТЕНКА

Правила работы с растворителями
Почти все органические растворители оказывают действие той или 
иной степени тяжести на здоровье человека. Чтобы, работая с ними 
не пострадать от токсичных испарений, необходимо строго соблю-
дать технику безопасности:
• использовать во время работ индивидуальные средства защиты, 
при попадании вещества на кожу следует его немедленно смыть, 
•обеспечить доступ в помещение достаточного количества свеже-
го воздуха; 
• необходимо контролировать температуру в помещении;
• следует учитывать горючесть и огнеопасность данных веществ, 
недопустимо проведение работ вблизи открытого огня; 
• хранить растворители нужно в прохладном помещении, в не-
больших бутылках или канистрах, на которых обязательно должны 
быть этикетки; 
• вся тара должна находиться пробками вверх.

ООО Предприятие «Полихим-Воронеж» выполняет контрактную заправку лакокрасочных и других материалов в аэрозольные баллоны 
под брендами заказчиков. Заправка осуществляется в жестяной аэрозольный баллон диаметром 65 мм, емкостью 520 мл и 650 мл. 
Необходимая информация может содержаться на самоклеящейся полипропиленовой этикетке. Эскиз этикетки разрабатывается заказчи-
ком или силами нашего предприятия. 
Минимальный объем заказа 10000 баллонов. При заказе лито-
графированного баллона минимальный объем заказа - 34 ООО 
баллонов. 
Баллоны упаковываются в ящики по 12 шт.
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АЭРОЗОЛИ  И  АКСЕССУАРЫ

SKINNY BLACK CAP

SOFT CAP BLUE

FAT PINK CAP

SOFT GREY CAP

RED FAT CAP

RED TRANSVERSAL CAP
Soft cap blue – кэп предназначен  как 
для тонких линий, так и для обширных 
заливок. 
Также подходит для контуров 1.5-5 см.
Art-100-02

Fat pink – кэпы для широких, четких 
линий шириной около 1.2-8 см. 
Идеально подходит для закрашивания 
больших поверхностей.
Art-100-03

Soft grey – кэп разработан специально 
для более быстрой и объемной работы в 
экстремальных условиях. Покрывает 
большие поверхности за раз. Хорош для 
тэггинга. Ширина 3-10 см.
Art-100-04

Red fat – кэп для широких четких линий 
шириной до 8 см.
Art-100-05

Red transversal – специальный кэп с 
длинной узкой прорезью, предназначен 
для линий шириной 1.2-8 см. Идеально 
подходит для каллиграфии, а также 
толстых и тонких линий.
Art-100-06

Skinny black – тонкая полоса. 
Максимальный контроль и точность. 
Ширина линии 0.7-2 см.
Art-100-01

НОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА «ART0N»
• абсолютно матовая;
• не растрескивается;
• быстро высыхает;
• наносится на все виды поверхностей; 
• краска так же обладает хорошей адгезией на следующие материалы: бетон, пластик пвх, 
пластик полипропилен, пэтф(пэт бутылки),  ABS- пластик (применяется в автомобилестроении, 
производстве мебели и т.д.),  черепица негрунтованная, грунтованная, материалы , на которые 
адгезия слабая, стекло, оцинкованная сталь;
• имеет приятный запах;
• на крышке и теле баллона расположена этикетка со штрих -кодом и точным, полным названием 
цвета;
• на дне баллона мы печатаем код названия цвета, дату производства, вес нетто и номер партии;
• на баллоне имеется купол, окрашенный в цехе той же краской, что находится в баллоне

Аэрозольные краски «ARTON» для граффити и дизайнерско-художественных 
работ. Линия аэрозольных красок «ARTON» – это инновационный продукт 
нового поколения от компании «Полихим-Воронеж». Чтобы сделать его уни-
кальным, мы многие годы изучаем потребности граффити-художников, про-
водим лабораторные исследования и используем современные технологии. В 
настоящее время мы стремительно развиваем новый бренд и уже в текущем 
году цветовая палитра и новинки не позволят скучать как начинающему граф-
фитисту так и профессионалу. За короткий промежуток времени нам удалось 
серьёзно повысить качество выпускаемой продукции, что неприменно сказа-
лось на получаемых отзывах от художников и дизайнеров. Предприятие «По-
лихим-Воронеж» как производитель краски АRTON участвует в проведении 
граффити фестивалей  в России, работая в тесной связи с граффити-худож-
никами и дизайнерами мы будем стремиться сделать продукт еще лучше и 
интереснее для Вас!

Особенности аэрозольной краски 
«ARTON»:
- объем баллона 800 мл 
  (рабочий объем   600 мл);
- вес нетто   460 гр. ;
- высокая кроющая способность;
- перекрывает хром с первого раза;
- высокая пигментация;
- бесперебойная работа;
- специальный состав краски 
   исключает подтеки;
- новые цвета;
- низкая и средняя скорость 
нанесения в зависимости от кэпов;
- мягкая пружина клапана.

Особенности аэрозольной краски 
«ARTON»:
- объем баллона 800 мл 
  (рабочий объем   600 мл);
- вес нетто   460 гр. ;
- высокая кроющая способность;
- перекрывает хром с первого раза;
- высокая пигментация;
- бесперебойная работа;
- специальный состав краски 
   исключает подтеки;
- новые цвета;
- низкая и средняя скорость 
нанесения в зависимости от кэпов;
- мягкая пружина клапана.

БОЛЕЕ 12 ОТТЕНКОВ               БОЛЕЕ 80 ОТТЕНКОВ

Аэрозоли ARTON 
800 мл

Аэрозоли ARTON 
520 мл
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СУВЕНИРНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СУВЕРНИРНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАТАЛОГ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

КАТАЛОГ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

Для удобства подбора оттенков эмалей предлагаем Вам цветовые каталоги 
для алкидных эмалей и эмалей с металлическим и перламутровым эффектом. 
Каталоги изготовлены в форме ве-
ера из «открашенных» картонных 
пластин с номером и названием цве-
тового оттенка. Наличие каталога 
позволяет продавцам оперативно и 
гибко реагировать на потребности 
покупателей при подборе цветового 
оттенка для автомобиля.

Для удобства продаж и размещения нашей продукции в торговых помещениях, 
мы предлагаем своим клиентам металлические односторонние и двусторон-
ние стойки для аэрозольных баллонов. Стойка «аэрозольная двухсторонняя» 
на колёсах состоит из каркаса и 20 горизонтальных полок с каждой стороны. 
Односторонняя стойка имеет 20 полок с одной стороны. Вместимость каж-
дой полки по 6 шт. Стойки упакованы в заводские коробки. В верхней части 
стеллажа расположено поле для наклейки логотипов, которые поставляются 
в комплекте. Помимо логотипов «Аuton», «Deton», «Arton», «Автоп» можно из-
готовить контрактный логотип.
Габариты: 2020х445х545 (мм);
Цвет: синий.

Продукция
Алкидные эмали

DETON
Эмаль

универсальная-
металлик

DETON
Акриловые эмали

RAL DETON
Алкидный лак

DETON
Алкидный грунт

DETON
Акриловые эмали

для дизайнерских и
художественных

работ ARTON

Па
ра

ме
тр

ы

Глянец

П/Г 4 часа 12 час.

20-25 мин.

5-10
мин.

5-10 мин.

30-45
мин. 2 часа

2 часа

4 часа 12 часа

15 мин. 45 мин.

1,5
часа

24 часа**

П/Г

П/М

В/Г

М

М

Стойкость
к УФ-лучам

Механическая
прочность

металл бетон дерево пластик бензин на
отлип

для 
монтажных 

работ
полное

высыхание

Химическая
стойкость Время высыхания при 20°С

металлочерепица
(окрашенная)

минеральное 
масло, 3%

раствор соли

Поверхность для нанесения
(температура нанесения не ниже +15°С и относительная

влажность не более 65±5%)

Таблица характеристик эмалей художественного и доративного
оформления в аэрозольной упаковке производства

ООО Предприятие «Полихим-Воронеж»
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•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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•

•
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•
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•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

°

°

•
•
•

°

°

°

•
•
•

°

°

°°

•
•
•

•

1. Твердость пленки определяется по маятниковому  
прибору типа ТМЛ маятник (А) через 48 часов (ГОСТ 
5233-89 метод 1). Алкидные эмали 0,23 - 0,45 у.е., 
акриловые эмали 0,2 - 0,35 у.е.

4. Прочность при ударе. (ГОСТ 4765-73). Метод 
основан на определении максимальной высоты, 
при падении с которой груз определенной массой 
не вызывает видимых механических повреждений 
на поверхности пластинки с лакокрасочным по-
крытием. Для алкидных эмалей не менее 40 см., 
акриловых – не менее 30 см.

3. Метод эластичности заключается в определе-
нии минимального диаметра металлического ци-
линдрического стержня, изгибание на котором 
окрашенной металлической пластинки не вызы-
вает механического разрушения или отслаивания 
однослойной или многослойной лакокрасочной 
пленки. (ГОСТ 6806-73).

2. Адгезия алкидных и акриловых эмалей. Сущность 
метода заключается в нанесении на готовое лакокра-
сочное покрытие решетчатых надрезов и визуальной 
оценке состояния покрытия по четырех балльной 
системе. (ГОСТ 15140-78): 1 балл - края надрезов 
полностью гладкие, нет признаков отслаивания ни 
в одном квадрате решетки; 2 балла - незначитель-
ное отслаивание покрытия в виде мелких чешуек в 
местах пересечения линий решетки, нарушение на-
блюдается не более, чем на 5 % поверхности решет-
ки; 3 балла - частичное или полное отслаивание по-
кры-тия вдоль линий надрезов решетки или в местах 
их пересечения, нарушение наблюдается не менее, 
чем на 5 % и не более,  чем на 35%  поверхности  ре-

шетки; 4 балла  - полное  отслаивание  покрытия  
или частичное,  превышающее 35% поверхности 
решетки.

М - матовый (0-20%) · П/М - полуматовый (20-40%) · П/Г - полуглянцевый (40-60%)
Г - глянцевый (60-80%) · В/Г - высокий глянец (80-100%)

• - хорошая (высокая) //рекомендуем       ° - подходит // пригодна
* - можно после нанесения грунта по пластмассе          ** - при 60°С время высыхания 60 минут

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ЭМАЛЕЙ
художественного и декоративного оформления в аэрозольной упаковке 
производства  ООО  Предприятие  «Полихим-Воронеж»



Январь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Февраль
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Март
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Апрель
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Май
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Июнь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Июль
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Декабрь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Ноябрь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Октябрь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Сентябрь
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ

Август
Ïí Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Âñ


