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ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИСТАТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / UNIVERSAL CLEANER-ANTISTATIC1
520 ml

ATP-A07271

ATP-A07568

прозрачный

ATP-A07273
графит

АТР-А07272
пигментированный

АТР-А07274
серая

АТР-А07275
чёрная

AEROSOLS

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Может использоваться как средство для дезинфекции и обеззараживания поверхностей.

Универсальный очиститель-антистатик применяется при ремонте и покраске автомобилей. Наносится на 
пластмассовые детали для устранения статического электричества перед нанесением лакокрасочных мате-
риалов. Также используется как очиститель и обезжириватель на небольших участках поверхности. Легко
удаляет следы грязи, жира, силикона, масла, воска, скотча и клея. Быстро испаряется, не оставляя пятен и
разводов. Идеально подходит для подготовки металлических и пластиковых поверхностей перед склеиванием.

Нанести 1-2 легких слоя
При обезжиривании проте-
реть насухо чистой салфет-
кой. 

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC ADHESION PROMOTER2
Адгезионный грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске пластиковых деталей
автомобилей. Улучшает сцепление грунтов, эмалей, клеев и герметиков с большинством видов пластмасс
и стеклопластиков. Можно покрывать большинством автомобильных лакокрасочных материалов. Для до-
стижения профессионального результата поверхность необходимо зашлифовать и обезжирить AUTOP №1
«Очистителем-антистатиком», нанести адгезионный грунт и через 30 минут нанести эмаль или при необхо-
димости AUTOP №3 «Грунт-наполнитель для пластика».

Новые элементы обработать Сушить между слоями 8-10 

пленки 2-4 мкм.

Оптимальная температура 
скотч-брайтом, старые - абра-
зивом Р320-P500, затем
скотч брайтом и обезжирить.-

О18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

мин. Последующие материа-
лы наносить не ранее, чем
через 30 мин.

1-2 легких слоя, рекомендуе-
мая толщина высушенной

520 ml

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC PRIMER FILLER3
Быстросохнущий толстослойный грунт-наполнитель применяется для подготовки поверхности при ремонтной
покраске пластиковых деталей автомобилей. Предназначен для устранения следов шлифования и мелких
дефектов. Для достижения профессионального результата окрашиваемую поверхность необходимо зашли-
фовать и обезжирить, применять №1 AUTOP «Очиститель-антистатик», нанести AUTOP №2 «Грунт адге-
зионный для пластика».

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

2-3 слоя с межслойной вы-
держкой 3-5 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 30 мкм.

Полное высыхание - 60 мин 
при 20°C. 

Мокрая шлифовка абрази-
вом Р600-P800, сухая шлифов-  
ка абразивом Р400-Р600. 
После обработки обезжирить.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC PRIMER ENAMEL5

650 ml Грунт-эмаль используется для финишной покраски пластиковых деталей автомобилей. Предназначена для
нанесения на АБС-пластик, полиуретан, полистирол, поливинилхлорид, поликарбонат и некоторые другие
виды пластмасс (кроме полиэтилена и полипропилена). Перед нанесением поверхность необходимо зашли-
фовать и обезжирить, применять AUTOP №1 «Очиститель-антистатик». Грунт-эмаль рекомендуется нано-
сить на AUTOP №2 «Грунт адгезионный для пластика» или AUTOP №3 «Грунт-наполнитель для пластика».

Новые элементы обработать Высыхание на отлип - 15 мин. Оптимальная температура 
скотч-брайтом, старые - аб-
разивом Р320-P500, затем 
скотч брайтом и обезжирить.-

О18-25 С, влажность 50-60%.
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание - 2 часа 
при 20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-
держкой 3-5 мин, рекоменду- 
емая толщина высушенной 
пленки - 30 мкм.
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ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC STRUCTURE COAT4

стояния нанесения и заменой распылителя.

Быстросохнущая структурная эмаль предназначена для создания рельефной поверхности при ремонтной по-
краске пластиковых деталей автомобилей. Воспроизводит оригинальную заводскую текстуру. Скрывает
неровности и участки локального ремонта. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и атмо-
сферным воздействиям. Рекомендуется наносить на AUTOP №2 «Грунт адгезионный для пластика» или на
AUTOP №3 «Грунт-наполнитель для пластика». Рельеф различного размера достигается изменением рас-

520 ml

2-3 слоя с межслойной  
выдержкой 5-10 мин.

Оптимальная температура 
О18-25 С, влажность 50-60%. 

Наносить с расстояния 25-30
см от поверхности.

Высыхание на отлип - 20 мин. 
Полное высыхание - 2 часа
при 20°C. 

Для подбора текстуры нужно-
го рельефа перед примене- 
нием сделайте пробные вы-
красы на тест-пластине.

650 ml

ATP-A07830
серый

ATP-A07583

ATP-A07584

ATP-A07797

ATP-A07798

чёрная мелкая

серая мелкая

серая крупная 

чёрная крупная



ATP-A07278

ATP-A07521

ATP-A07277

прозрачный

серый

ATP-A07286 
серый

АТР-А07316
чёрный

зелёный 520

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ

AEROSOLS

ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ / ACID ETCH PRIMER8
520 ml / 650 ml

наносить полиэфирные шпаклевки и эпоксидные грунты. Необходимо покрытие вторичным грунтом.

Быстросохнущий кислотный протравливающий грунт предназначен для подготовки поверхности деталей 
автомобилей при ремонтной покраске. Может применяться как антикоррозионный грунт, а также для изо-
ляции мест прошлифовок. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Наносится на зашлифо-
ванные и обезжиренные поверхности черных и цветных металлов, оцинкованную сталь и полиэфирные шпак- 
левки. Обладает исключительными антикоррозионными свойствами и отличной адгезией. На грунт нельзя

Абразивы: сталь - Р120-Р180, Высыхание 20-30 мин при  Оптимальная температура
алюминий - Р280-Р360,
нержавейка - Р220-Р320,
оцинковка - скотч-брайт.

О18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

20°С. Последующие материалы 
наносить не ранее 20 мин и не 
позднее 4 часов.

1-2 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 8-10 мкм.

держкой 5-10 мин,рекомен-

УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ / UNIVERSAL ADHESION PROMOTER12
520 ml Универсальный усилитель адгезии предназначен для подготовки поверхности при ремонтной покраске дета-

лей автомобилей. Улучшает сцепление грунтов, эмалей, клеев и герметиков со старым лакокрасочным по-
крытием, голым металлом, оцинкованной и нержавеющей сталью, алюминием, пластиком и стеклоплас-
тиком. Заменяет абразивную обработку (матирование) в труднодоступных местах, таких как проемы две-
рей, крепления капота и т.п. Наносить на очищенные и обезжиренные поверхности. Для обезжиривания ре-
комендуется использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный».

Обезжирьте поверхность 
Последующие материалыОптимальная температура

перед нанесением.

О18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

наносить не ранее 30 мин и 
не позднее 60 мин.

1-2 слоя с межслойной
выдержкой 8-10 мин.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕМОНТА / UNIVERSAL SPOT PRIMER13
650 ml Универсальный быстросохнущий грунт предназначен для работы с протирами и для локального ремонта лако- 

красочного покрытия автомобилей. Наносится на места прошлифовки, на голый металл, а также на под-
готовленные старые покрытия. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и отличной адгезией.  
Может быть окрашен сольвентными базовыми эмалями. Быстро сохнет и легко шлифуется. Перед нанесе-
нием поверхность необходимо очистить, обезжирить и высушить. Для обезжиривания рекомендуется исполь-
зовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный». 

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

2-3 слоя с межслойной вы- 
держкой 5-7 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 15-20 мкм.

Высыхание на отлип 5-10 мин.
Полное высыхание - 30 мин 
при 20°C.

Мокрая шлифовка абразивом
Р600-P800, сухая шлифовка
абразивом Р400-Р600. После 
обработки обезжирить.

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА / EPOXY SPOT PRIMER14

520 ml / 650 ml

AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный».

Быстросохнущий эпоксидный антикоррозионный грунт предназначен для подготовки поверхности при ремонт- 
ной покраске деталей автомобилей. Идеален для изолирования мест прошлифовки и точечного ремонта.
Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, поверхности черных и
цветных металлов. Обладает отличной адгезией и исключительными антикоррозионными свойствами. 
Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому». Для обезжиривания рекомендуется использовать 

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

2-3 слоя с межслойной вы- 
держкой 5-10 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 10-15 мкм.

Высыхание на отлип 5-10 мин.
Полное высыхание - 2 часа
при 20°C.

Сухая шлифовка абразивом
Р800-P1000 при необходимос-
ти. После обработки обезжи-
рить.

ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ / HIGH BUILD PRIMER FILLER15

650 ml

№14 «Грунт эпоксидный для точечного ремонта». Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».

Толстослойный выравнивающий грунт применяется для подготовки поверхности при ремонтной покраске 
автомобилей. Предназначен для выравнивания дефектов перед нанесением последующих покрытий. Об-
ладает отличными наполняющими свойствами, быстро сохнет и легко шлифуется. Наносится на зашлифо-
ванные старые покрытия, а также на загрунтованные поверхности черных и цветных металлов. Рекоменду-
ется использовать антикоррозионные грунты AUTOP №8 «Грунт кислотный протравливающий» или AUTOP 

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание - 60 мин
при 20°C.  

Мокрая шлифовка абразивом
N600-N800, сухая - Р400-Р600.
После обработки - обезжирить.

4 www.autop-pro.ru

2-3 слоя с межслойной вы- 
держкой 7-10 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 50 мкм.

АТР-А07662
белый

ATP-A07826
зелёный 650

ATP-A07660
белый

ATP-A07661
чёрный

ATP-A07212

АТР-А07242
серый 520

ATP-A07827
серый 650

светло-серый 520

ATP-A07828
светло-серый 650



серебристо-
серый

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ / HIGH BUILD EPOXY PRIMER16
520 ml / 650 ml

ГРУНТ ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ / ZINC-ALU RICH PRIMER20

650 ml

ATP-A07233
серый 520

Толстослойный эпоксидный антикоррозионный грунт предназначен для подготовки поверхности при ремонт- 
ной покраске деталей автомобилей. Может применяться как антикоррозионный грунт, а также в качест-
ве грунта-выравнивателя. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покры-
тия, поверхности из черных и цветных металлов. Обладает отличной адгезией и исключительными антикор-
розионными свойствами. Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому». Для обезжиривания реко-
мендуется использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный».

Нанесение последующих сло-
ев «мокрый по мокрому» 
через 20 мин. Полное высыха-

2-3 слоя с межслойной вы-
держкой 5-10 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 40 мкм.

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%.
Наносить на расстоянии 15-20
см от поверхности. ние - 12 часов при 20°С. 

Шлифовка через 7 часов 
после нанесения: мокрая шли-
фовка абразивом Р800-Р1000, 
сухая - абразивом P320-P400.

1-2 слоя с межслойной вы-
держкой 5-7 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 20 мкм.

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%.
Наносить на расстоянии 15-20
см от поверхности.

Высокоэффективный цинк-алюминиевый грунт предназначен для подготовки поверхности при ремонтной
покраске металлических деталей автомобилей. Применяется для ремонта локальных повреждений оцин-
кованных деталей как антикоррозионный и сварочный грунт, а также как самостоятельное покрытие при
ремонте двигателей и выхлопных систем автомобилей. Обладает отличной адгезией и исключительными
антикоррозионными свойствами. Образует прочный защитный слой, состоящий на 75% из цинка и на 20%
из алюминия. Устойчив к высоким температурам, спустя 24 часа после нанесения выдерживает до +300°C.

Высыхание на отлип - 2-3 мин.
Полное высыхание и набор
твердости - 60 мин при  20°C. 

ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР НЕСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ / ISOLATOR PRIMER22
650 ml Грунт-изолятор предназначен для подготовки поверхности при ремонтной покраске деталей автомобилей.

Позволяет избежать несовместимости ранее нанесенных покрытий, неустойчивых к агрессивным раствори-
телям, с вновь наносимыми лакокрасочными материалами. Предотвращает вспучивание, ухудшение адге-
зии, а также появление контуров старого покрытия. Обладает отличными изолирующими свойствами и хо-
рошей адгезией. Быстро сохнет. Допускается нанесение на места протиров и голый металл.

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Высыхание - 60 мин при 20°C.
Следует сушить на воздухе. 

Не требует шлифовки перед
нанесением последующего по- 
крытия. Рекомендуется перек-
рыть грунтом-выравнивателем. 

ATP-A07825
песочный
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ATP-A07829
серый 650

1-2 слоя с межслойной вы-
держкой 3-5 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной 
пленки 15-20 мкм.

На грунт-изолятор нельзя наносить полиэфирные материалы.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЛАК UV-УСТОЙЧИВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ / UV RESISTANT HIGH GLOSS CLEARCOAT6
650 ml

Старые покрытия заматовать Высыхание на отлип - 30 мин.Оптимальная температура
сухим или мокрым способом
абразивом Р1000-Р1200,
обезжирить и высушить.

О
18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Высыхание до степени 3 -
6 часов при +20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 20-30 мкм.

держкой 3-5 мин, рекомен-

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ СВЕРХПРОЧНОЕ / ANTI GRAVEL COATING10
650 ml

Может быть окрашен бол ь-
шинством окрасочных сис-
тем. Возможно нанесение ме-

ATP-A07317
прозрачный

ATP-A07318

ATP-A07319

ATP-A07320

белый

чёрный

серый

«Растворитель переходов для размытия опыла».  

Высокоглянцевый УФ-устойчивый акриловый лак применяется при ремонтной покраске деталей автомоби-
лей. Предназначен для создания финишного покрытия для базовых эмалей типа «металлик» и «перламутр».
Идеально подходит для точечного и локального ремонта. Создает покрытие, стойкое к механическим по-
вреждениям и атмосферным воздействиям. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокра-
сочные покрытия, а также на базовые эмали. Для сопряжения со старым покрытием используйте AUTOP №9

Высококачественное быстросохнущее прочное эластичное текстурное покрытие применяется при ремонте 
автомобилей. Предназначено для защиты деталей автомобилей от ударов камней, воздействия соли и вла-
ги. Обладает отличными антикоррозионными и шумоизоляционными свойствами. Идеально подходит для
днища, порогов, крыльев и внутреннего отсека двигателя. Высоконаполняющие свойства позволяют исполь-
зовать для покрытия сварных точек и швов. Наносится на оригинальное лакокрасочное покрытие, а также
на голый и загрунтованный металл.

Покрытия заматовать сухим
или мокрым способом абрази-
вом Р180-Р240, обезжирить 
и высушить.

Полное высыхание 2 часа
при 20°C. 

Нанести 2-3 слоя с расстояния

слойной выдержкой 5-10 мин, 
рекомендуемая толщина высу-

15-20 см от поверхности с меж-

шенной пленки 60-90 мкм. тодом «мокрый по мокрому».

В качестве последующих пок-
рытий рекомендуется исполь-
зовать 1К и 2К защитно-деко-
ративные эмали. 

ATP-A07815



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ / HIGH RESISTANT TOPCOAT11
650 ml

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ / HIGH BUILD UNIVERSAL TOPCOAT18

650 ml

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ ВЫСОКОПРОЧНАЯ / WHEEL PAINT19

650 ml

6

ATP-A07832

ATP-A07833

ATP-A07831

чёрная матовая

белая глянцевая

чёрная глянцевая

чёрная матовая
ATP-A07347

ATP-A07348
чёрная глянцевая

ATP-A07350
серебристая

Атмосферостойкая универсальная алкидная эмаль применяется при ремонтной покраске деталей автомоби-
лей, проемов дверей, областей вокруг окон, креплений капота, дверных ручек и т.п. Предназначена для соз-
дания защитного декоративного покрытия, стойкого к ультрафиолетовым лучам и механическому воздейст-
вию. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, а также на загрун-
тованные поверхности. В труднодоступных местах, где затруднено матирование, используйте AUTOP №12
«Усилитель адгезии универсальный".

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание и набор
твердости 24 часа при 20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 25-30 мкм.

держкой 5-10 мин, рекомен-
Покрытия заматовать сухим
или мокрым способом абрази-
вом Р400-Р600, обезжирить 
и высушить.

гезии универсальный». 

Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль используется при ремонтной покраске деталей автомобилей, об- 
ластей вокруг окон, дверей, ручек, наружных зеркал, бамперов и колесных дисков. Предназначена для
создания декоративного покрытия, стойкого к ультрафиолетовым лучам и механическим воздействиям. 
Обладает отличной адгезией. Идеально подходит для нанесения поверх существующего лакокрасочного
покрытия. В труднодоступных местах, где затруднено матирование, используйте AUTOP №12 «Усилитель ад-

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%. 

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание и набор
твердости 2 часа при 20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 25-30 мкм.

держкой 3-5 мин, рекомен-
Покрытия заматовать сухим
или мокрым способом абрази-
вом Р400-Р600, обезжирить 
и высушить.

Высокопрочная быстросохнущая эмаль предназначена для покраски и реставрации колесных дисков и кол-
паков. Обладает отличной адгезией и укрывистостью, обеспечивает надежную защиту от абразивного воз-
действия песка и камней, от коррозионного влияния влаги, тормозной жидкости, дорожных реагентов и
грязи. Эмаль рекомендуется наносить на «Грунт цинк-алюминиевый №20 AUTOP» или «Грунт эпоксидный 
№16 AUTOP». Для обезжиривания рекомендуется использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон 
сольвентный».

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание и набор
твердости 2 часа при 20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 20 мкм.

держкой 3-5 мин, рекомен-
Покрытия заматовать сухим
или мокрым способом абрази-
вом Р400-Р600, обезжирить 
и высушить.

www.autop-pro.ru

АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК БАЗОВАЯ / METALLIC BASECOAT24

650 ml Высококачественная акриловая автоэмаль с металлическим и перламутровым эффектом применяется в ка-
честве базового слоя при ремонтной покраске деталей автомобилей. После высыхания образует матовую
пленку с металлическим блеском. Для получения глянцевого покрытия необходимо нанести несколько слоев
AUTOP №6 «Лак UV-устойчивый высокоглянцевый». Автоэмаль наносится на старые покрытия, а также на
предварительно загрунтованные и зашлифованные поверхности. Быстро сохнет. 

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%. 
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Полное высыхание и набор
твердости - до 2 часов при
температуре +20°C. 

2-3 слоя с межслойной вы-

дуемая толщина высушенной 
пленки 20 мкм.

держкой 3-5 мин, рекомен-
Покрытия заматовать сухим
или мокрым способом абрази-
вом Р400-Р600, обезжирить 
и высушить.

360 Сочи
АТР-А07838

371 Амулет
АТР-А07839

448 Рапсодия
АТР-А07841 АТР-А07836

606 Млечный путь 630 Кварц
АТР-А07835

640 Серебристая
АТР-А07840

665 Космос
АТР-А07837 АТР-А07834

690 Снежная королева

ВАЖНО!

После завершения работы, если в баллоне остался ЛКМ, необходимо прочистить клапан.

Перед применением необходимо тщательно встряхнуть баллон в течение 2-3 минут.

Переверните баллон и нажимайте на распылитель до появления струи чистого газа.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-АНТИСИЛИКОН СОЛЬВЕНТНЫЙ / SOLVENT-BASED DEGREASER21
520 ml

ATP-A07575

пользуется при нанесения красок на основе растворителей. 

Обезжириватель-антисиликон на сольвентной основе применяется для подготовки поверхности деталей
автомобилей при ремонтной покраске. Предназначен для быстрого и эффективного удаления силикона, 
жиров, масел и прочих загрязнений перед нанесением лакокрасочных материалов. Не оказывает негатив-
ного влияния на лакокрасочное покрытие, резиновые и пластмассовые детали. Обладает превосходными
очищающими и обезжиривающими свойствами, улучшает адгезию к любому лакокрасочному покрытию. Ис-

Нанести 1-2 легких слоя
Протереть насухо чистой сал-
феткой.

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ / AEROSOL CAN GUN
Пистолет-насадка для аэрозольных баллонов предназначен для комфортного и качественного нанесения
аэрозольных грунтов, эмалей, очистителей и других видов продукции в аэрозольной упаковке. Крепится 
на любой баллон. Фиксируется легко и быстро. Имеет эргономичную рукоятку с плавным ходом. Обеспечи-
вает равномерное распыление. Позволяет наносить слои стабильной толщины. При установке на баллон сле-
дуйте рекомендации пиктограммы на пистолете. При фиксации избегайте нажатия на курок. Совместите
распылитель с отверстием в пистолете.

Пистолет фиксировать и сни- Не встряхивать баллон, дер-мать только горизонтальным
перемещением. жась за рукоятку.
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ATP-A07591

ПРОЯВИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ / DRY GUIDE COAT7
650 ml Порошковый проявитель предназначен для контроля дефектов поверхности при ремонтной покраске деталей

автомобилей. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным 
материалом для выявления неровностей в процессе шлифования различных покрытий. Наносится на под-
готовленные старые лакокрасочные покрытия, высохшие загрунтованные и зашпаклеванные поверхности.
Применяется при сухом и мокром методе шлифования. Не забивает абразив.

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

1-2 легких слоя. Высыхание - 5 мин  при 20°C.

Условия шлифования зависят
от покрытия, на которое нано- 
сится проявитель. Смотрите
ТДС.

РАСТВОРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ РАЗМЫТИЯ ОПЫЛА / FADE OUT SOLVENT9

520 ml

границ нового покрытия со старым. Эффективен и для 2К систем.

Растворитель переходов применяется при локальном ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей. Пред-
назначен для уменьшения визуальной разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нового слоя
финишной эмали или лака. Придает эффект «плавного перехода». Обеспечивает равномерное распреде-
ление лакокрасочного материала, тем самым удаляет опыл. Наносить растворитель следует слой за слоем,
при этом каждый раз увеличивая ареол нанесения. В результате создается желаемый эффект размытых

Оптимальная температура
О18-25 С, влажность 50-60%.

Наносить с расстояния 25-30
см от поверхности.

1-2 легких «туманных» слоя 
с межслойной выдержкой
2-3 мин.

Время высыхания зависит от
покрытия, на которое нано-
сится продукт. Смотрите ТДС.

СПРЕЙ КОНТРОЛЬНЫЙ «СЛЕЗА КОЛОРИСТА» / COLOR CHECK SPRAY17

520 ml

ATP-A07710
чёрный

ATP-A07238

те на поверхность и проверьте на наличие дефектов и неровностей.

Контрольный спрей предназначен для теста при подборе автоэмалей, а также для проверки поверхности на 
наличие дефектов и неровностей. После нанесения на тест-пластину продолжительное время сохраняет 
эффект свежевыкрашенной детали и позволяет колористу качественно произвести подбор эмали. Перед
нанесением тщательно обезжирьте поверхности. Для контрольного теста подбора эмали распылите на тест- 
пластину и объект под покраску, сравните цвет.  Для контрольного теста поверхности под покраску распыли-

ца на поверхности.

Оптимальная температура
О

18-25 С, влажность 50-60%.
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.

Испаряется с поверхности при-
мерно через 45-60 мин при

При необходимости, после ис-
пользования, удалить с по-
верхности салфеткой или сжа-

1-2 слоя, до появления глян-
Опри 20 С.

тым воздухом.

1000 ml

аэрозоль

ATP-S07729

ПЭТ-тара



Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать 
соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использова-
нии продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти 
на сайте autop-pro.ru. Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были 
использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведом-
ления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за
ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и 
инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой 
технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные 
вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.   

Каталог носит исключительно информационный характер. Оставляем за собой право на ошибки и опечатки. Для
получения дополнительной информации о реализуемых продуктах необходимо обращаться к специалистам техничес- 
кой поддержки.

ООО ТД «АВТОН» - эксклюзивный представитель TM AUTOP PROFESSIONAL на территории РФ и стран СНГ.
Техническая поддержка: 8-800-100-88-82 (бесплатно по России), support@autop-pro.ru.

www.autop-pro.ru

Производитель:  ООО Предприятие «Полихим-Воронеж», Россия, 394033, г. Воронеж, 
ул. Остужева, 43А, +7 (473) 221-79-79, 221-78-88, office@phvrn.ru, polihim-voronezh.ru
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